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TUBO FLESSIBILE IN PLASTICA BIANCA PER IMMISIONE/ESTRAZIONE ARIA (ANTIBATTERICO & ANTISTATICO) 
Il tubo viene fornito in rotoli da 50 m. La parete esterna corrugata è realizzata in HDPE mentre quella interna liscia è in MDPE. 

Codice articolo Listino 
Ø esterno 

(mm) Ø interno (mm) Raggio curva (mm) 
 

HBFX 01 D75 € 204,00 75 63 270 

 

HBFX 01 D90 € 292,00 90 76 330 

     

 

 

PLENUM UNIVERSAL PER IMMISIONE/ESTRAZIONE ARIA A PARETE 
Il plenum viene fornito completo di: una coppia di staffe di fissaggio con relativa bulloneria, quattro tappi di chiusura, un 
connettore universale per diametri 75 e 90 e un coperchio di protezione. 

Codice articolo Listino 
Dimensioni 

L x W X H (mm) Portata max (m3/h)   

HBPU 01 € 66,63 90 x 256 x 106 60*  

 
*  Portata massima relativa all’utilizzo del plenum con due condotti collegati . 
 

CONNETTORE PER PLENUM UNIVERSAL 
Il connettore è dotato di un sistema a scatto, senza guarnizioni, per il fissaggio del tubo flessibile. È inoltre presente una 
serranda di regolazione manuale a tre posizioni. 

Codice articolo Listino Dimensioni 
Ø x H (mm) Ø (mm)   

HBCU 01 € 11,33 96 x 84 75 - 90  

 
 

GRIGLIA BASIC PER PLENUM UNIVERSAL 

Codice articolo Listino 
Dimensioni 
L x H (mm) Portata min (m3/h) Portata max (m3/h)  

HBGB 01 € 68,96 280 x 130 15 60 

 
 

GRIGLIA CLASSIC PER PLENUM UNIVERSAL 

Codice articolo Listino 
Dimensioni 
L x H (mm) Portata min (m3/h) Portata max (m3/h)  

HBGC 01 € 96,35 280 x 130 10 60 

 
 

GRIGLIA ELEGANCE PER PLENUM UNIVERSAL 

Codice articolo Listino 
Dimensioni 
L x H (mm) Portata min (m3/h) Portata max (m3/h)  

HBGE 01 € 105,66 280 x 130 15 60 
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INTRODUZIONE

BURGERHOUT  - UN BRAND DI M&G GROUP
Con una storia che porta indietro al 1865, Burgerhout 
produce e fornisce sistemi per il controllo del clima per  
ogni abitazione che incorpora un condotto attraverso il 
pavimento, le pareti o il tetto. La nostra azienda fornisce 
prodotti innovativi che consentono agli impianti ed ai sistemi 
di climatizzazione di funzionare, e collaboriamo con aziende 
che operano nel campo HVAC.
Con i prodotti dei nostri brand affermati Burgerhout, Anjo  
e Stabile, forniamo agli installatori un servizio che assicura  
un comfort abitativo elevato, mentre evita qualsiasi effetto 
negativo riguardante il clima esterno. La nostra missione  
è quella di creare un "Sustainable and Comfortable Living 
Environment for Everyone".
Operiamo localmente ponendo le persone e l’ambiente in 
primo piano, ed attribuiamo grande importanza a valori come 
il rispetto, l’inclusione, la sicurezza e il progresso. Con un team 
composto da più di 800 specialisti pieni di risorse, le nostre 
strutture R&D e di collaudo, siti di produzione in Olanda, Italia 
e Turchia e i nostri uffici in Belgio, Francia, Italia, Regno Unito  
e Germania, i nostri prodotti e servizi sono disponibili in oltre 
25 paesi del mondo.

ESPERIENZA
Il nome Burgerhout è stato un brand familiare e riconosciuto 
per oltre 150 anni. Inizialmente eravamo un cantiere navale, 
ma intorno agli anni 30 del secolo scorso ci siamo specializzati 
in prodotti funzionali alle costruzioni, specialmente in sistemi 
per l'evacuazione dei fumi, ventilazione ed estrazione dell’aria. 
Negli ultimi anni, abbiamo introdotto nuove soluzioni per 
supportare le più moderne tecnologie come le pompe di 
calore e pannelli solari (passacavi).

• Combinazione di una già esistente caldaia di riscaldamento 
affiancata da una pompa di calore;

•   Combinazione di un sistema di ventilazione a recupero di 
calore (HRV);

•  Pompe di calore (per acqua calda, ventilazione e calore);
•  Miscele di gas per gas naturale arricchito con idrogeno;
•  Biogas e gas sintetico.

MAKE THE GREEN CONNECTION 
CON BURGERHOUT
Le soluzioni che forniamo con marchio Burgerhout si 
concentrano primariamente sulla combinazione tra gli attuali 
sistemi di climatizzazione e ventilazione e soluzioni 
"energy-saving" e "green".  
Creiamo una perfetta connessione tra il clima esterno e il 
clima interno confortevole, con un occhio di riguardo per la 
circolarità e la sostenibilità. 
Possiamo considerare già pronti per la "green connection" 
prodotti come l'EasySafe, FX Easy, e il Delta-Discovery-Air.
Il nostro approccio è avere una visione totale del mercato, in 
quest'ottica si possono considerare come (hybrid) le 
seguenti soluzioni:
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HAI QUALCHE DOMANDA  
DA FARCI?
Puoi contattarci online per qualsiasi domanda in merito ai nostri 
prodotti o i nostri sistemi. Offriamo inoltre diversi software di 
calcolo. Puoi inoltre consultare le nostre schede tecniche e i 
manuali, che puoi facilmente trovare sul sito (burgerhout.com). 
Hai altre domande, hai bisogno di assistenza o un consiglio?  
Se la risposta è sì, non esitare a contattare i nostri esperti via 
mail: sales.support@mg-group.com

INNOVAZIONE E IL NOSTRO NUOVO SITO 
PRODUTTIVO
Stiamo costantemente innovando con l’obiettivo di fare la 
nostra parte nel creare un futuro migliore per tutti. 
Per continuare a perseguire questo obiettivo anche in futuro, 
apriremo un nuovo sito produttivo ad Assen nel 2023. Questo 
nuovo sito produttivo ci consentirà di produrre i nostri sistemi 
in modo ancor più efficiente e in modo molto più sostenibile 
rispetto a prima. Inoltre, renderà possibile continuare la nostra 
ricerca per sviluppare un ambiente ancora più confortevole per 
tutti creando prodotti che guardano al futuro che verrà.
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TERMINALI PER TETTO E PARETI

TERMINALI PER TETTO ISOLATI

TERMINALI PER  
LA VENTILAZIONE
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TERMINALI PER LA VENTILAZIONE

TERMINALI PER TETTO 

TERMINALE TETTO IN PP 

Ø (mm) Colore Codice Articolo 

100 Nero 40 045 30 92

100 Terracotta 40 045 30 93

TERMINALE TETTO “MEGAVENT” IN PP
Per ventilazione meccanica o naturale 

Ø (mm) Colore Codice Articolo 

125 Nero 40 045 31 02

125 Terracotta 40 045 31 05

TERMINALE TETTO IN PP
Per ventilazione meccanica

Ø (mm) Colore Codice Articolo 

150 Nero 40 045 31 18

TERMINALE PER SERBATOI D’ACQUA

Ø (mm) Colore Codice Articolo 

110 Nero 40 045 30 90

110 Terracotta 40 045 30 91
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TERMINALE TETTO DOPPIA-PARETE NERO IN ALLUMINIO 

Ø (mm) Lunghezza (mm) Codice Articolo 

100 1000 40 045 26 66

110 1000 40 045 26 67

125 1000 40 045 26 70

150 1000 40 045 26 73

180 1000 40 045 26 75

200 1000 40 045 26 78

TERMINALE TETTO MONO-PARETE ZINCATO NERO

Ø (mm) Lunghezza (mm) Codice Articolo 

250 1160 40 045 26 81

300 1160 40 045 26 84

350 1180 40 045 26 87

400 1190 40 045 26 90

*Su richiesta è disponibile una scossalina per tetti adatta (piombo).

FASCETTA MURALE

Ø (mm) Colore Compatibile con Ø (mm)                                               Codice Articolo

101 Grezzo 100 40 045 34 05

111 Grezzo 110 40 045 34 11

126 Grezzo 125 40 045 34 17

151 Grezzo 150 40 045 34 26

181 Grezzo 180 40 045 34 32

201 Grezzo 200 40 045 34 38

251 Grezzo 250 40 045 34 44

301 Grezzo 300 40 045 34 50

351 Grezzo 350 40 045 34 56
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TERMINALI PER LA VENTILAZIONE

TERMINALE A PARETE

Ø (mm) Colore Codice Articolo 

125 Nero 40 048 06 02

125 Bianco 40 048 06 03

125 Terracotta 40 048 06 04

125 Alluminio Grezzo 40 048 06 05

150 Nero 40 045 27 20

150 Bianco 40 045 27 24

150 Terracotta 40 045 27 22

150 Alluminio Grezzo 40 045 27 26

160 Nero 40 048 06 06

160 Bianco 40 048 06 07

160 Terracotta 40 048 06 08

160 Alluminio Grezzo 40 048 06 09

180 Nero 40 045 27 21

180 Bianco 40 045 27 25

180 Terracotta 40 045 27 23

180 Alluminio Grezzo 40 045 27 27

200 Nero 40 048 06 20

200 Bianco 40 048 06 21

200 Terracotta 40 048 06 22

200 Alluminio Grezzo 40 048 06 23

TERMINALI A PARETE
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ROSONI PER TETTO

ROSONE ERMETICO COPRIMURO IN PLASTICA (BIANCO)

Ø (mm) Angolo Tetto Compatibile con Ø (mm)        Codice Articolo

94-125 20° - 45° 100, 110, 125 40 045 34 63

ROSONE ERMETICO COPRIMURO IN METALLO (BIANCO)

Ø (mm) Angolo Tetto Compatibile con Ø (mm)        Codice Articolo

94 - 125 0° - 30° 100, 110, 125 40 045 34 65

94 - 125 30° - 60° 100, 110, 125 40 045 34 66

125 - 180 0° - 30° 125, 150, 180 40 045 34 67

125 - 180 30° - 60° 125, 150, 180 40 045 34 68

180 - 235 0° - 30° 180, 200 40 045 34 69

180 - 235 30° - 60° 180, 200 40 045 34 70

235 - 302 0° - 30° 250, 300 40 045 34 71

235 - 302 30° - 60° 250, 300 40 045 34 72

ROSONE ERMETICO COPRIMURO IN METALLO (ZINCATO)

Ø (mm) Colore Compatibile con Ø (mm)        Codice Articolo

102 Bianco 100 40 045 35 05

112 Grezzo 110 40 045 35 07

126 Bianco 125 40 045 35 11

152 Grezzo 150 40 045 35 19

152 Bianco 150 40 045 35 20

182 Grezzo 180 40 045 35 34

202 Grezzo 200 40 045 35 28

252 Grezzo 250 40 045 35 37

302 Grezzo 300 40 045 35 43
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TERMINALI PER LA VENTILAZIONE

FX EASY FALDALE PER TETTI INCLINATI (LEADAX) + SCOSSALINA

Modello Colore Angolo Tetto Compatibile con Ø (mm)     Codice Articolo 

FX120 Nero  15° - 60° 100 40 047 20 04

FX120 Terracotta  15° - 60° 100 40 047 20 05

FX128-132 Nero  15° - 60° 110 40 047 20 11

FX128-132 Terracotta  15° - 60° 110 40 047 20 12

FX140 Nero  15° - 60° 125 40 047 20 07

FX140 Terracotta  15° - 60° 125 40 047 20 08

FX170 Nero  15° - 60° 150 40 047 20 13

FX170 Terracotta  15° - 60° 150 40 047 20 14

DX FALDALE PER TETTI INCLINATI (LEADAX) + SCOSSALINA

Modello Colore Angolo Tetto Compatibile con Ø (mm)     Codice Articolo 

DX205 Nero  25° - 55° 180 40 045 40 32

DX205 Terracotta  25° - 55° 180 40 045 40 33

DX210 Nero  25° - 55° 200 40 045 40 34

DX210 Terracotta  25° - 55° 200 40 045 40 35

FALDALI PER TETTO
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FALDALE PER TETTI INCLINATI MODELLO F (PIOMBO)

Colore Dimensioni  (mm) Codice Articolo 

Basic 500 x 500 40 045 35 47

Nero 500 x 500 40 045 35 46

Terracotta 500 x 500 40 045 35 45

SCOSSALINA MODELLO F

Modello Colore Angolo Tetto Compatibile con Ø (mm)  Codice Articolo 

 F120 Nero  25° - 45° 100 40 045 37 08

 F120 Terracotta  25° - 45° 100 40 045 37 09

 F128-132 Nero  25° - 45° 110 40 045 37 14

 F128-132 Terracotta  25° - 45° 110 40 045 37 13

 F140 Nero  25° - 45° 125 40 045 37 17

 F140 Terracotta  25° - 45° 125 40 045 37 20

 F170 Nero  25° - 45° 150 40 045 37 32

FALDALE PER TETTI INCLINATI MODELLO D (PIOMBO)

Colore Dimensioni  (mm) Codice Articolo

Basic 800 x 1000 40 045 40 40

SCOSSALINA MODELLO D

Type Colore Angolo Tetto Compatibile con Ø (mm)  Codice Articolo

D205 Nero  25° - 55° 180 40 045 37 42

D210 Nero  25° - 55° 200 40 045 37 47
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TERMINALI PER LA VENTILAZIONE

FASCETTA MURALE

Ø (mm) Colore Compatibile con Ø (mm)     Codice Articolo 

151 Grezzo 125, 130 40 045 34 26

181 Grezzo 150 40 045 34 32

201 Grezzo 160, 180 40 045 34 38

ROSONE ERMETICO COPRIMURO IN METALLO (BIANCO)

Ø (mm) Angolo Tetto  Codice Articolo 

125, 150 0° - 30° 40 045 34 67

125, 150 30° - 60° 40 045 34 68

150, 160, 180 0° - 30° 40 045 34 69

150, 160, 180 30°- 60° 40 045 34 70

TERMINALE TETTO IN ALLUMINIO CON ISOLAMENTO IN EPS 

Ø Interno (mm) Colore Lunghezza (mm) Codice Articolo 

125 Nero 1000 40 048 04 51

125 Terracotta 1000 40 048 04 53

130 Nero 1000 40 045 27 10

150 Nero 1000 40 045 27 12

150 Nero 1750 40 045 27 18

150 Terracotta 1000 40 045 27 14

160 Nero 1000 40 048 06 00

160 Terracotta 1000 40 048 06 01

180 Nero 1000 40 045 27 36

180 Nero 1675 40 045 27 38

180 Terracotta 1000 40 045 27 37

TERMINALI TETTO ISOLATI

FALDALE TONDO IN ALLUMINIO

Ø (mm) Compatibile con Ø (mm)     Codice Articolo

160 125, 130 40 045 31 82

204 150, 160, 180 40 045 32 10
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FALDALE PER TETTI INCLINATI MODELLO F (PIOMBO)

Colore Dimensioni (mm) Codice Articolo 

Standard 500 x 500 40 045 35 47

Nero 500 x 500 40 045 35 46

FX EASY FALDALE PER TETTI INCLINATI (LEADAX) + SCOSSALINA

Modello Colore Angolo Tetto  Compatibile con Ø (mm)     Codice Articolo

FX160 Nero  15° - 60° 125, 130 40 047 20 15

FX160 Terracotta  15° - 60° 125, 130 40 047 20 16

DX FALDALE PER TETTI INCLINATI (LEADAX) + SCOSSALINA

Modello Colore Angolo Tetto  Compatibile con Ø (mm)     Codice Articolo

DX205 Nero  25° - 55° 150 40 045 40 32

DX205 Terracotta  25° - 55° 150 40 045 40 33

DX210 Nero  25° - 55° 160, 180 40 045 40 34

DX210 Terracotta  25° - 55° 160, 180 40 045 40 35

FALDALE PER TETTI INCLINATI MODELLO D (PIOMBO)

Colore Dimensions (mm) Codice Articolo

Basic 800 x 1000 40 045 40 40

SCOSSALINA MODELLO F

Modello Colore Angolo Tetto  Compatibile con Ø (mm)     Codice Articolo

F160 Nero  25° - 45° 125, 130 40 045 37 26

SCOSSALINA MODELLO D

Modello Colore Angolo Tetto  Compatibile con Ø (mm)     Codice Articolo

D205 Nero  25° - 55° 150 40 045 37 42

D205 Terracotta  25° - 55° 150 40 045 37 46

D210 Nero  25° - 55° 160, 180 40 045 37 47
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CONDOTTI  
ISOLATI
EASYAIR EPS

EASYAIR EPP

EASYAIR EPP+

EASYAIR SILENZIATORI
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CONDOTTI ISOLATI

EASYAIR CONDOTTI ISOLATI

Tutti i componenti di un sistema di distribuzione dell’aria 
influenzano le performance generali e l’efficienza dell' 
installazione. Niente di più, rispetto al condotto scelto per il 
trasporto dell'aria in ingresso o in uscita dall’unità di 
ventilazione al box di distribuzione d'aria e l’abitazione. Inoltre, 
è importante muovere correttamente l'aria dall'esterno 
dell’abitazione all’unità di ventilazione. 

Per questo, è importante considerare i requisiti per la 
ventilazione e determinare i volumi d’aria che devono essere 
spostati per ogni ora. Successivamente, si devono considerare 
le opzioni per l’installazione di un terminale verso l’esterno 
dell’abitazione per l’immissione o l’estrazione dell’aria, 
assicurandosi che l’aria fresca non si mescoli con l’aria viziata 
dell’abitazione. Il fattore diluizione deve essere preso in 
considerazione come indicato dalla normativa.

Una volta che il volume d’aria viene determinato, si può 
procedere con la selezione del diametro del condotto. Spesso, 
questo diametro è il medesimo dell’unità di ventilazione, ma 
condotti più ampi possono essere selezionati senza alcuna 
complicazione per ridurre la resistenza. I condotti isolati sono 
scelti in modo tale da minimizzare la condensa e la perdita di 
calore causati dalla differenza di temperatura tra l’aria fresca 
esterna e l’aria viziata interna.

Burgerhout fornisce una gamma di condotti isolati 
sapientemente progettati. Questi sistemi facilmente 
installabili evitano situazioni di ponte termico assicurando 
il comfort abitativo dei residenti. Una perfetta soluzione  
per le case individuali ed anche per grandi edifici.

La gamma comprende 3 tipi di condotti: EPP, EPP+ a parete 
spessa e condotti in EPS. Ognuno ha le proprie caratteristiche, 
proprietà e applicazioni. Per la massima facilità di installazione  
in ogni progetto, consigliamo di optare per il condotto isolato  
in EPP con diametro 125, 150, 160 e 180 mm.

Se cerchi dei condotti ultra-leggeri con un altissimo valore di 
isolamento, puoi optare per il condotto in EPS con diametro 
125 e 160 mm. Questi condotti possono essere collegati 
facilmente con i connettori in PP e possono essere utilizzati  
con tutti i tipi di terminali.

Se il progetto richiede un valore di isolamento maggiore per una 
minor perdita di calore e un rischio più basso di condensazione 
in climi più freddi, preferite il modello a parete spessa in EPP+ 
isolato con diametri 160 e 200 mm. La parete spessa assicura  
un maggiore isolamento termico ed acustico.
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CONDOTTI ISOLATI

EASYAIR CONDOTTO ISOLATO IN EPS 
PER LA VENTILAZIONE

La nuova gamma di condotti isolati è adatta a fornire e scaricare 
l’aria del sistema ventilazione in abitazioni ed edifici per il pubblico 
utilizzo. I prodotti sono idonei per l’utilizzo all’interno delle 
abitazioni private. Costruiti con materiali ad alto valore di 
isolamento. Questo materiale è leggero, facile da tagliare ed è 
compatibile con i più comuni terminali a parete e per il tetto.  
Il nuovo connettore garantisce l’ermeticità della connessione  
e assicura che il condotto possa essere installato molto vicino alle 
pareti o contro di esse mantenendo alto i valori di isolamento.  La 
sapiente progettazione e gli alti valori di isolamento prevengono la 
condensazione nei tubi e minimizzano le perdite di energia.

•  Alti valori di isolamento
•  Classe di reazione al fuoco E
•  Classe di tenuta all'aria  D
•  Installazione in spazi ristretti
• Leggero e facile da tagliare

ELEMENTO DRITTO IN EPS, INCLUSO MANICOTTO

Ø (mm) Lunghezza (mm) Codice Articolo 

125 500 40 048 05 51

125 1000 40 048 05 50

160 500 40 048 05 61

160 1000 40 048 05 60

CURVA 90° IN EPS, INCLUSO MANICOTTO

Ø (mm) Codice Articolo 

125 40 048 05 53

160 40 048 05 63

CURVA 45° IN EPS, INCLUSO MANICOTTO

Ø (mm) Codice Articolo 

125 40 048 05 52

160 40 048 05 62
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EASYAIR CONDOTTO ISOLATO IN EPS
PER LA VENTILAZIONE

MANICOTTO IN EPS

Ø (mm) Codice Articolo 

125 40 048 05 54

160 40 048 05 64

FASCETTA MURALE UNIVERSALE PER CONDOTTO VENTILAZIONE

Ø (mm) Codice Articolo 

125, 160 40 047 04 59

RIDUZIONE ISOLATA

Ø (mm) Codice Articolo 

150 - 160 40 048 05 69

ROSONE ERMETICO COPRIMURO IN METALLO (BIANCO)

Compatibile con Ø (mm) Angolo Tetto    Codice Articolo 

125 0 - 30° 40 045 34 67

125 30 - 60° 40 045 34 68

160 0 - 30° 40 045 34 69

160 30 - 60° 40 045 34 70
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EASYAIR CONDOTTO ISOLATO IN EPP 
PER LA VENTILAZIONE

CONDOTTI ISOLATI

Condotto isolato per la ventilazione realizzato interamente  in 
EPP. La curva 90° è progettata appositamente e può essere 
facilmente divisa in due pezzi da 45° tagliando sulla  linea di 
demarcazione. 
Basterà soltanto aggiungere un manicotto alle due estremità 
e sono entrambe pronte all'utilizzo.

I manicotti offrono diversi vantaggi: 

• Nessuna situazione di ponte termico grazie agli 
eccellenti valori di isolamento

•  Facili da montare grazie ai bordi arrotondati
•  Superficie interna corrugata per assicurare un 

collegamento ottimale
•  Disponibile anche nella versione

a parete spessa

ELEMENTO DRITTO IN EPP, INCLUSO MANICOTTO

Ø (mm) Lunghezza (mm) Codice Articolo Ø (mm) Lunghezza (mm) Codice Articolo 

125 500 40 048 04 80 160 500 40 048 04 90

150 500 40 048 04 70 180 500 40 048 04 60

125 1000 40 048 04 82 160 1000 40 048 04 92

150 1000 40 048 04 72 180 1000 40 048 04 62

CURVA 90° IN EPP, INCLUSO MANICOTTO 

Ø (mm) Codice Articolo Ø (mm) Codice Articolo 

125 40 048 04 84 160 40 048 04 94

150 40 048 04 74 180 40 048 04 64

CURVA 45° IN EPP, INCLUSO MANICOTTO

Ø (mm) Codice Articolo Ø (mm) Codice Articolo 

125 40 048 04 86 160 40 048 04 96

150 40 048 04 76 180 40 048 04 66
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MANICOTTO IN EPP

Ø (mm) Codice Articolo Ø (mm) Codice Articolo 

125 40 048 04 88 160 40 048 04 98

150 40 048 04 78 180 40 048 04 68

FASCETTA MURALE UNIVERSALE PER CONDOTTO VENTILAZIONE

Ø (mm) Codice Articolo 

125, 150, 160, 180 40 047 04 59

ROSONE ERMETICO COPRIMURO IN METALLO (BIANCO)

Compatibile con  Ø (mm) Angolo Tetto       Codice Articolo 

125, 150 0 - 30° 40 045 34 67

125, 150 30 - 60° 40 045 34 68

150, 160, 180 0 - 30° 40 045 34 69

150, 160, 180 30 - 60° 40 045 34 70
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Il condotto EasyAir è disponibile anche in una versione a 
parete spessa, che dona al sistema un ancor più alto valore di 
isolamento, con praticamente nessuna possibilità di condensa 
nemmeno nei casi più estremi. 

Il condotto in EPP+ è dotato di un unico manicotto per il 
collegamento donando al sistema un profilo liscio. 
Il sistema può essere installato senza 
necessitare di ulteriori elementi 
per il collegamento.
Quando si procede a accorciare il
condotto, è disponibile un manicotto 
in EPP+ in modo tale da evitare sprechi.

EASYAIR CONDOTTO ISOLATO IN EPP+ 
PER LA VENTILAZIONE

CONDOTTI ISOLATI

EASYAIR CONDOTTO ISOLATO IN EPP+ PER LA VENTILAZIONE A PARETE SPESSA

ELEMENTO DRITTO IN EPP+, CON MANICOTTO INTEGRATO 

Ø (mm) Lunghezza (mm) Codice Articolo 

160 1000 40 048 04 20

200 1000 40 048 04 30

CURVA 45° IN EPP+, CON MANICOTTO INTEGRATO

Ø (mm) Codice Articolo 

160 40 048 04 21

200 40 048 04 31

MANICOTTO IN EPP+

Ø (mm) Codice Articolo 

160 40 048 04 22

200 40 048 04 32
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EASYAIR CONDOTTO ISOLATO IN EPP+ 
PER LA VENTILAZIONE

RIDUZIONE ECCENTRICA

Funzione (mm) Riduzione interno-esterno  Ø (mm) Codice Articolo 

150 150/160-180/246 40 048 04 23

160 160/160-190/246 40 048 04 24

200 180/200-210/286 40 048 04 33

FASCETTA MURALE UNIVERSALE PER CONDOTTO VENTILAZIONE

Ø (mm) Codice Articolo 

160, 200 40 047 05 91

ROSONE ERMETICO COPRIMURO IN METALLO (BIANCO)

Compatibile con  Ø (mm) Angolo Tetto Codice Articolo 

160, 200  0 - 30° 40 045 34 71

160, 200 30 - 60° 40 045 34 72
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Burgerhout  espande la propria gamma di condotti isolati con un 
set completo per pompe di calore ad aria. Questo set comprende 
tutti gli articoli Burgerhout e si adatta perfettamente a tutte le 
pompe di calore presenti sul mercato. 
Per un’ottimale prevenzione della condensa, il set include le 
nuove tubazioni e curve in EPS, oltre ai nuovi rosoni ermetici per 
consentire un isolamento totale dell’edificio in conformità alle 
norme vigenti.  
Il set è integrato con i terminali a parete Burgerhout.

La soluzione perfetta per l’installazione delle pompe di calore 
Il set include la soluzione per tutti i progetti d’installazione. Tutti i 
prodotti arrivano in un box singolo per riuscire a completare il tuo 
progetto nella maniera più semplice possibile. 
Nessun ponte termico grazie alla sapiente progettazione e ai 
nuovi sistemi di collegamento.

SET PER POMPA DI CALORE

Applicazione Ø (mm) Codice Articolo 

Pompa di calore aria - aria 160 41 012 22 83

Il set contiene i seguenti componenti: Quantità

El.Dritto in EPS (con manicotto) 160 mm, L= 1000 mm 2 pezzi

Curva 90° (con manicotto) 2 pezzi

Terminale a parete 160 mm nero 2 pezzi

Rosone ermetico 0-30° 2 pezzi

SET PER POMPA DI CALORE
CONDOTTI ISOLATI
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L’ultima novità nella nostra gamma prodotti sono i nuovi 
silenziatori EasyAir. La maggior parte dei sistemi di 
ventilazione include componenti volti a ridurre la rumorosità 
prodotta dal sistema stesso e da fattori esterni.

I rumori di questo tipo possono essere percepiti come 
fastidiosi se non si adottano delle soluzioni per ridurli. 
Quando vengono installati nel condotto della ventilazione,  
i silenziatori EasyAir riducono questi rumori al minimo.  
Senza questi silenziatori, il rumore può essere trasmesso 
attraverso il condotto e può causare fastidio e disturbo nei 
vari locali. Installando questi silenziatori, si vanno a soddisfare 
quelli che sono i requisiti acustici.

Scopri i vantaggi dei silenziatori EasyAir:

•  Prodotti di alta qualità che si installano perfettamente
all'interno dei sistemi EasyAir garantendo una tenuta
stagna

•  La perdita/resistenza alla pressione è calcolabile grazie al
software Hybalans+

•  Sono disponibili silenziatori flessibili e semi-flessibili,
fornendo così la giusta soluzione per ogni tipo di progetto

•  Una gamma completa di silenziatori da 125, 160 e 180 mm
•  Per informazioni specifiche sulla riduzione del rumore,

consulta le schede tecniche su Burgerhout.com

EASYAIR SILENZIATORI 

Ø (mm) Modello Lunghezza (mm) Raggio Curva Codice Articolo 

1 125 Flessibile 1000 150 40 048 05 80

160 Flessibile 1000 185 40 048 05 81

180 Flessibile 1000 205 40 048 05 82

2 125 Semi-flessibile 1000 360 40 048 05 90

160 Semi-flessibile 1000 400 40 048 05 91

180 Semi-flessibile 1000 448 40 048 05 92

EASYAIR SILENZIATORI

1

2
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SISTEMA DI  
DISTRIBUZIONE ARIA
INFORMAZIONI SUL SISTEMA

HYBALANS+ TONDO

HYBALANS+ OVALE

VALVOLE ARIA

ALTRI PLENUM E BOX DI DISTRIBUZIONE ARIA
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SISTEMA MODULARE FLESSIBILE
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ARIA

UN SISTEMA FLESSIBILE, MODULARE, UTILIZZABILE IN OGNI TIPO DI PROGETTO

Hybalans+ può essere utilizzato in tutti i tipi di progetti:

• In combinazione con sistemi di ventilazione singoli,
collettivi e bilanciati.

• Ristrutturazioni e nuovi edifici.
• Abitazioni private e piccoli edifici non residenziali.
•  Con pavimentazioni a lastra larga, lastra alveolare e

pavimentazione a getto.

Come descritto precedentemente, un sistema di ventilazione 
adeguato è importante in ogni tipo di abitazione. Questo tipo  
di sistema dovrebbe essere considerato nel progetto di ogni 
nuova abitazione o in vista di una ristrutturazione. Il sistema 
Hybalans+ è un sistema di ventilazione rivoluzionario che 
fornisce una soluzione a tutti i problemi della ventilazione. 
L’immissione e l’estrazione dell’aria con Hybalans+ offre molti 
benefici. Questo sistema assicura la salubrità dell’aria interna 
in ogni momento. Il sistema è facile da progettare ed installare 
e si traduce in un livello costantemente elevato di comfort, 
Hybalans+ non offre altro che vantaggi per imprenditori, 
architetti, consulenti ed installatori.

SISTEMA C:  ESTRAZIONE ARIA
Ventilazione ad immissione naturale ed estrazione 
meccanica

Con un numero limitato di componenti, puoi velocemente 
creare un sistema perfettamente funzionante ad estrazione, 
denominato Sistema C. Questo comprende un box di 
distribuzione dell’aria e le tubazioni flessibili nonché tutti gli 
elementi per il collegamento. Grazie alla sua semplicità senza 
precedenti fa risparmiare tempo e previene gli errori. In 
aggiunta, la tecnologia può essere adattata ad ogni 
cambiamento dell’edificio. Una facile connessione rende il 
sistema eccezionalmente silenzioso. I singoli condotti in ogni 
stanza escludono la possibilità di interferenza. Il design 
perfettamente aerodinamico garantisce l’efficienza energetica 
e la pulizia dei condotti con lavori di manutenzione minimi. 

SISTEMA D: VENTILAZIONE BILANCIATA
Ventilazione ad immissione ed estrazione meccanica

Come suggerisce il nome, Hybalans+ è perfettamente compatibile 
per la ventilazione bilanciata. Hybalans+ comprende condotti di 
colore blu per l'immissione dell'aria pulita e condotti rossi per 
l'estrazione dell’aria di viziata. La semplicità del sistema garantisce 
un'installazione veloce e senza errori. Nessun utensile o sigillante 
richiesto grazie alle solide connessioni a click. Basta soltanto 
collegare ed il gioco è fatto! Il software online di calcolo Hybalans+ 
aiuta a determinare il corretto anello di restrizione da utilizzare. 
Non è necessario nessun riaggiustamento e non possono verificarsi 
interruzioni. Consulta pagina 52 per avere maggiori informazioni sul 
software di calcolo. 

Sistema C: Estrazione Aria 

Sistema D: Ventilazione Bilanciata



31

I 5 GRANDI VANTAGGI

1.	�Massima libertà e flessibilità del design:
Il numero relativamente ridotto di componenti consente la
progettazione dei più diversi sistemi di distribuzione aria. Nel
caso vi sia la necessità di apportare cambiamenti all’edificio,
qualsiasi modifica può essere implementata velocemente,
mantenendo in funzione l’impianto e senza impattare sulla
qualità.

2. �Comfort Ottimale:
La semplicità del sistema garantisce una perfetta
distribuzione dell’aria e un clima interno salubre. Le speciali
valvole di ingresso prevengono eventuali correnti d’aria.
Inoltre, una volta configurato, le impostazioni dell’anello
di restrizione non possono essere variate, affinché il
sistema non si possa interrompere accidentalmente o
iniziare ad emettere rumori fastidiosi.

3. Efficienza energetica e durevolezza:
 Il sistema è costituito interamente da componenti che sono
stati progettati per avere la minor resistenza all’aria possibile.
Questo permette all’aria di circolare in tutta la casa senza che
l'unità debba utilizzare troppa energia.

4.	�Risparmio di tempo:
Nessuno strumento aggiuntivo per l'installazione richiesto
grazie alle connessioni a scatto. Tutta la canalizzazione è
identificata chiaramente per l’aria di mandata e l’aria di
scarico. Tutti i componenti sono a ermetici, eliminando così
la necessità di assicurare i collegamenti in un secondo
momento.

5.	�Costi minimi di manutenzione:
Grazie al suo particolare design, il sistema previene le
perdite di pressione o le incrostazioni. Il sistema inoltre è
molto facile da pulire, senza il rischio di andare apportare
modifiche non volute e nessun costo aggiuntivo.
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PLUG-AND-PLAY
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ARIA

APPROCCIO AL PROGETTO HYBALANS+ 

Hybalans+ è un intelligente sistema plug-and-play i cui risultati 
sono già noti in precedenza. Hybalans+ è semplice quanto 
efficiente: ogni stanza ha il suo condotto di colore rosso per 
l’estrazione dell’aria viziata e, se richiesto, i condotti di colore 
blu per l’aria pulita in ingresso. Il condotto flessibile in plastica, 
viene collegato al box di distribuzione dell’aria che è a sua 
volta collegato al sistema scelto per la ventilazione. 
Quando inizi un nuovo progetto, è importante che prima si 
sia coscienti dei requisiti di ventilazione della nazione in 
questione. Questo aiuterà nel calcolare la quantità minima di 
aria per ogni stanza. È un ottimo punto di partenza per creare 
un sistema di ventilazione efficace. Successivamente, dovrai 
determinare l’allocazione  dei condotti e dei terminali 
nell’abitazione, tenendo conto dei flussi d’aria e del comfort 
dell’utilizzatore finale. Una volta che tutti i requisiti sono 
soddisfatti, puoi selezionare i componenti del sistema 
Hybalans+. Quando si progetta un sistema di ventilazione, 
potrai scegliere tra tre tipi di condotti con tutti i componenti 
richiesti, in modo tale da riuscire a trovare il condotto adatto 
per ogni tipo di soluzione progettuale. 

È importante mantenere sempre i livelli di comfort e 
performance del sistema, e dove possibile, mantenere la 
velocità dell'aria la più bassa possibile. 
Una volta che i requisiti e tutti i componenti associati sono stati 
determinati, è possibile configurare e bilanciare il sistema. Un 
anello di restrizione è inserito nel box distribuzione aria, 
fornendo la quantità pre-determinata di flusso aria per  
ogni condotto/stanza. Il livello di restrizione può essere 
facilmente calcolato utilizzando il software Hybalans+ sul sito 
burgerhout.com. Per maggiori informazioni, vai a pagina 52. 
Il sistema di distribuzione aria consiste in varie componenti, 
inclusi i box distribuzione aria, connettori, condotti flessibili  
e valvole. È molto importante utilizzare condotti isolati per 
immettere ed espellere aria e per progettare il miglior sistema di 
ventilazione per l’abitazione.

Per maggiori informazioni sull’installazione, consulta il 
manuale su burgerhout.com.

Box distribuzione 
dell’aria con attacchi 

per un massimo di  
12 connessioni

Condotto 
isolato 

Connettore  
plenum con  

regolatore di portata 

Guarnizione

Condotto flessibile robusto 
 tagliabile a misura dal rotolo 
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LA MIGLIORE SOLUZIONE PER OGNI TIPO DI PROGETTO

IL SISTEMA È DISPONIBILE IN TRE VERSIONI

Tubazione tonda con diametro Ø 92 mm
Per la massima libertà di progettazione, il sistema Hybalans+ 
utilizza condotti flessibili che si connettono alle stanze 
individualmente. Questi condotti a doppia superficie hanno  
una minima resistenza all'aria e sono facili da connettere al box 
distribuzione aria e agli altri componenti. È inoltre possibile 
connettere due condotti ad un solo locale per ridurre la velocità 
dell'aria.

Tubazione tonda con diametro Ø 75 mm
Alcune situazioni richiedono maggiore flessibilità. C’è una 
soluzione a questo problema: il tubo Hybalans+ con diametro 
ridotto. Questa soluzione arriva con componenti speciali, come 
il raccordo per due tubi su una valvola. Ciò consente di ottenere 
ampie portate d’aria per ogni stanza quando lo spazio è limitato. 

Tubazione ovale con altezza di soli 52 mm 
L’opzione preferibile è la tubazione tonda Hybalans+, ma vi 
sono casi in cui può essere richiesta una tubazione più piatta. 
In alcuni casi vorrai certamente utilizzare l’affermato brand 
Hybalans+ approfittando di numerosi vantaggi. 
Per queste ragioni, il sistema è inoltre disponibile in una 
versione ovale. La versione ovale è eccezionalmente piatta: 
solamente 52 mm. Il sistema ovale Hybalans+ è compatibile 
per essere installato al di sopra o al di sotto del pavimento. È 
la soluzione ideale per pavimenti a massetto, controsoffitti e 
sistemi a parete. Il sistema può essere accompagnato con le 
tubazioni tonde per una totale libertà di progettazione.
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SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ARIA

HYBALANS+ SISTEMA C - ESEMPIO

Nr Descrizione

1 Raccordo valvola

2 Tubo Flessibile, estrazione,rosso

3 Connettori con sistema a scatto e guarnizioni 

4 Tubo flessibile,immissione, blu 

5 Plenum d’estrazione aria quadrato

6 Box distribuzione d’aria superiore 

7 Condotto isolato ventilazione

8 Terminale a tetto per ventilazione

9 Terminale a parete per ventilazione

1

3
7

2

5

8
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HYBALANS+ SISTEMA D - ESEMPIO

HYBALANS+ SISTEMA DI IMMISSIONE DELL’ARIA - 
ESEMPIO

3
5

7

7

9

8

8

2

4

6

6

4

1

1



36

HYBALANS+ TONDO

TUBO FLESSIBILE IN PLASTICA PER L’IMMISSIONE, BLU (ANTIBATTERICO & ANTISTATICO)
Questo tubo è fornito in rotoli da 50 metri per il diametro Ø92, e in rotoli da 40 metri per il diametro Ø75.
La parete esterna è realizzata in HDPE corrugato mentre l’interno è in LDPE liscio.

Ø Esterno (mm) Ø Interno (mm) Raggio curva  (mm) Codice Articolo 

92 78 150 40 047 04 00

75 63 125 40 047 03 50

TUBO FLESSIBILE IN PLASTICA PER L’ESTRAZIONE, ROSSO  
Questo tubo è fornito in rotoli da 50 metri per il diametro Ø92, e in rotoli da 40 metri per il diametro Ø75.  
La parete esterna è realizzata in HDPE corrugato mentre l’interno è in LDPE liscio.

Ø Esterno (mm) Ø Interno (mm) Raggio curva  (mm) Codice Articolo 

92 78 150 40 047 04 01

75 63 125 40 047 03 49

BOX DISTRIBUZIONE ARIA, PARTE SUPERIORE
Il box distribuzione aria è completato da una piastra a pressione e va utilizzata in combinazione con la parte 
inferiore del box di distribuzione. Il collegamento principale è compatibile per i 150 mm e 180 mm. La parte 
superiore è realizzata in EPP.

Dimensioni
L x W x H (mm)

Portata Max  
(m3/h)

Porta di collegamento  
principale  (mm) Codice Articolo 

603 x 207 x 233 350 / 450 150 /180 40 047 04 24

PLENUM ESTRAZIONE ARIA
Il plenum per l’estrazione dell’aria viziata non è composto da un silenziatore interno ed è completato da una 
tabella di restrizione e un coperchio. Il plenum viene fornito non verniciato.

Dimensioni
L x W x H (mm)

Portata Max  
(m3/h)

Porta di collegamento 
principale  (mm)

Nr. 
connessioni Codice Articolo 

1 400 x 400 x 110 350 150 12 40 047 04 45

400 x 400 x 110 350 160 12 40 047 04 73

400 x 400 x 110 350 180 12 40 047 04 75

2 300 x 300 x 110 225 150 8 40 048 06 10

3 400 x 200 x 110 225 125 8 40 047 04 46

BOX DISTRIBUZIONE ARIA COMPLETO
Il box distribuzione aria è dotato di un silenziatore interno ed è completato da una tavola di restrizione. La parte 
inferiore del box è realizzata in metallo mentre, la parte superiore è in EPP. Collegamenti nella parte frontale, 
laterale e nella parte inferiore.. 

Dimensioni
L x W x H (mm)

Portata Max  
(m3/h)

Porta di collegamento 
principale  (mm)

Nr. 
connessioni Codice Articolo 

603 x 207 x 504 350 150 /180 12 40 047 04 07

1

3

2

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ARIA
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BOX DISTRIBUZIONE ARIA, PARTE INFERIORE 
La parte inferiore del box è da utilizzare esclusivamente con la parte superiore. È completata da un silenziatore 
acustico interno, la versione 450 m3/h ne è sprovvisto. La versione da 17 collegamenti comprende gli stessi 
anche nella parte posteriore.

Dimensioni 
L x W x H (mm)

Portata Max  
(m3/h)

Nr. 
connessioni

Codice Articolo 

603 x 207 x 271 350 12 40 047 04 23

603 x 207 x 271 450 17 40 047 04 22

PLENUM A PARETE PER IMMISSIONE/ESTRAZIONE ARIA
Plenum regolabile in altezza con due porte di collegamento. Il plenum è fornito senza verniciatura. Griglia inclusa. 

Dimensioni 
L x W x H (mm)

Portata Max  
(m3/h)

Nr. 
connessioni

Codice Articolo 

310 x 262-342 x 71 100 2 40 047 04 92

PLENUM A PAVIMENTO PER IMMISSIONE/ESTRAZIONE ARIA
Plenum a pavimento, dotato di due porte di collegamento. Il plenum è fornito senza verniciatura.Griglia inclusa. 

Dimensioni 
L x W x H (mm)

Portata Max  
(m3/h)

Nr. 
connessioni

Codice Articolo 

308 x 301 x 71 100 2 40 047 04 94

PLENUM IMMISSIONE/ESTRAZIONE ARIA
Il plenum è fornito non verniciato. Da utilizzare in combinazione al box distribuzione ad angolo retto/dritto.

Dimensioni 
L x W x H (mm)

Portata Max  
(m3/h)

Nr. 
connessioni

Codice Articolo 

603 x 207 x 180 450 12 40 047 04 44

603 x 207 x 110 450 12 40 047 04 43

BOX DISTRIBUZIONE ARIA, AD ANGOLO RETTO/DRITTO
Il box distribuzione aria è fornito con un coperchio removibile e una parte intermedia di box distribuzione 
aria; è dotato di un sistema di fissaggio a clip regolabili e non ha silenziatori interni. Il collegamento principale 
è compatibile con il diametro 150 e 180mm del tubo EPP e con il tubo 180 mm in metallo. La parte inferiore è 
realizzata in metallo, la parte superiore in EPP. 

Dimensioni L x W x H (mm) Portata Max (m3/h) Codice Articolo 

603 x 207 x 440 450 40 047 04 42



Applicazione Ø (mm) Codice Articolo 

Box distribuzione aria o plenum d’estrazione 92 40 047 04 08

Box distribuzione aria o plenum d’estrazione 75 40 047 03 52

CONNETTORE A CURVA 90°

Applicazione Ø (mm) Codice Articolo 

Box distribuzione aria o plenum estrazione 92 40 047 04 54

Box distribuzione aria o plenum estrazione 75 40 047 04 58

ANELLO DI RESTRIZIONE 
Calcola la corretta apertura con l’aiuto del software di calcolo sul sito burgerhout.com.

Applicazione Codice Articolo 

Da inserire nel connettore 40 047 04 09

RACCORDO VALVOLA 90° 
Il raccordo è disponibile a scelta tra un doppio da 75/92 o uno singolo da 92 da collegare ad una singola 
valvola. Dotati di sistema a scatto e base completamente regolabile. Il raccordo viene fornito con un tappo 
antipolvere e guarnizioni.

Tubo Ø (mm)         Interno Esterno parete Codice Articolo 

92 125 133 265 40 048 06 16

2 x 92 125 133 265 40 047 04 19

2 x 75 125 133 275 40 047 03 66

        Dimensioni Raccordo Ø (mm) Spessore pavimento/
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SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ARIA

HYBALANS+ TONDO

CONNETTORE
Dotato di sistema a scatto, una connessione per l’anello di restrizione (anello non incluso) e due guarnizioni. 



39

CURVA 90°
La curva è dotata di sistema a scatto e fornita con due guarnizioni.

Applicazione Ø (mm) Codice Articolo 

Per collegare a 90° due condotti 92 40 047 04 35

Per collegare a 90° due condotti 75 40 047 04 51

CONNESSIONE 
Connessione dotata di sistema a scatto e fornita con due guarnizioni.

Applicazione Ø (mm) Codice Articolo 

Per il collegamento di due condotti 92 40 047 04 05

Per il collegamento di due condotti 75 40 047 03 51

CURVA 90° CON BASE DI MONTAGGIO
La curva è dotata di sistema a scatto e fornita con due guarnizioni.

Applicazione Ø (mm) Codice Articolo 

Montaggio a pavimento 92 40 047 04 36

Montaggio a pavimento 75 40 047 04 53

CONNESSIONE A VITE
Connessione a vite dotata di sistema a scatto.
Applicazione Ø (mm) Codice Articolo 

Per estendere i connettori a scatto 92 40 047 04 37

RACCORDO VALVOLA DRITTO  
Il raccordo è disponibile a scelta tra un doppio da 75/92 o uno singolo da 92 da collegare ad una singola valvola. 
Dotati di sistema a scatto e base completamente regolabile. Il raccordo viene fornito con un tappo antipolvere e 
guarnizioni.

Tubo Ø (mm)         Interno Esterno parete Codice Articolo 

92 125 133 280 40 048 06 17

2 x 92 125 133 265 40 047 03 69

2 x 75 125 133 265 40 047 03 68

         Dimensioni Raccordo Ø (mm) Spessore pavimento/
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GUARNIZIONE DI RICAMBIO

Ø (mm) Codice Articolo 

1 92 40 047 04 29

2 75 40 048 04 50

STAFFA  
Staffa in metallo zincato.

Applicazione Ø (mm) Codice Articolo 

Per assicurare i condotti 92 40 047 04 31

Per assicurare i condotti 75 40 047 03 59

PROLUNGA PER VALVOLA 

Applicazione Prolunga  (mm) Applicazione Codice Articolo 

Per pareti/pavimenti più spessi di 100 mm 40 125 40 047 04 13

21

KIT SORMONTO TUBI, ANGOLI RETTI
Per consentire l’incrocio di due tubi diametro Ø 92 mm.

Lunghezza (mm) Codice Articolo 

500 40 047 04 02

KIT SORMONTO TUBI CON PROLUNGA DEGLI ANGOLI RETTI
Per consentire l’incrocio di due tubi diametro Ø 92 mm.           

Lunghezza (mm) Codice Articolo 

750 40 047 04 03

HYBALANS+ TONDO

TAPPO ANTIPOLVERE

Applicazione Ø (mm) Codice Articolo 

Per chiudere l’estremità del condotto 92 40 047 04 20

Per chiudere l’estremità del condotto 75 40 047 03 54

Per chiudere il raccordo 2x75 75 40 047 03 55

Per valvole e griglie, vai a pagina 46

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ARIA
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TUBO FLESSIBILE IN PLASTICA PER L'ESTRAZIONE, ROSSO
Questo tubo è fornito in rotoli da 20 metri, la parete esterna è realizzata in HDPE corrugato mentre l’interno è 
in LDPE liscio

H x W (mm) Esterno Codice Articolo 

52 x 132 40 048 04 36

H x W (mm) Esterno Codice Articolo 

52 x 132 40 048 04 35

BOX DISTRIBUZIONE ARIA XL, PARTE INFERIORE 
La parte inferiore del box di distribuzione è fornita con una tabella di restrizione e va utilizzato esclusivamente 
con la parte superiore del box distribuzione aria.

Dimensioni L x W x H (mm) Portata Max (m3/h) Nr. connessioni Codice Articolo 

600 x 210 x 420 350 18 40 048 04 49

BOX DISTRIBUZIONE ARIA, PARTE INFERIORE 
La parte inferiore del box di distribuzione è fornita con una tabella di restrizione e va utilizzato esclusivamente 
in combinazione con la parte superiore del box distribuzione aria.

Dimensioni L x W x H (mm) Portata Max (m3/h) Nr. connessioni Codice Articolo 

600 x 210 x 271 350 14 40 048 04 34

BOX DISTRIBUZIONE ARIA, PARTE SUPERIORE
Il box distribuzione aria è completato da una piastra a pressione e va utilizzato in combinazione con la 
parte inferiore del box di distribizione. Il collegamento principale è compatibile per i diametri 150 mm e 180 
mm. La parte superiore è realizzata in EPP.

Dimensioni L x W x H (mm) Portata Max (m3/h) Codice Articolo 

603 x 207 x 233 350 40 047 04 24
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SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ARIA

HYBALANS+ OVALE

 TUBO FLESSIBILE IN PLASTICA PER L'IMMISSIONE, BLU (ANTIBATTERICO & ANTISTATICO) 
 Questo tubo è fornito in rotoli da 20 metri, la parete esterna è realizzata in HDPE corrugato mentre l’interno è in 
LDPE liscio.
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PLENUM A PARETE IMMISSIONE/ESTRAZIONE  
Plenum regolabile in altezza con 2 porte di collegamento. Il plenum è fornito non verniciato. Griglia inclusa. 

Dimensioni L x W x H (mm) Portata Max (m3/h) Nr. connessioni Codice Articolo 

310 x 71 x 264 - 344 100 2 40 048 04 46

PLENUM A PAVIMENTO PER IMMISSIONE/ESTRAZIONE 
Plenum a pavimento (può essere accorciato per requisiti di compatibilità), dotato di 2 porte di collegamento. Il 
plenum è fornito non verniciato. Griglia inclusa. 

Dimensioni L x W x H (mm) Portata Max (m3/h) Nr. connessioni Codice Articolo 

327 x 80 x 310 100 2 40 048 04 45

CURVA 90°, VERTICALE
Connessione dotata di sistema a scatto e due guarnizioni. 

Applicazione Codice Articolo 

Per creare una connessione a 90° tra due condotti 40 048 04 39

CURVA 90°, ORIZZONTALE 
Connessione dotata di sistema a scatto e due guarnizioni. 

Applicazione Codice Articolo 

Per creare una connessione a 90° tra due condotti 40 048 04 38

ANELLO DI RESTRIZIONE
Calcola l’esatta apertura utilizzando il software di calcolo su burgerhout.com

Applicazione Codice Articolo 

Da inserire nel connettore 40 048 04 47
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CONNETTORE 
Dotato di sistema a scatto.

Applicazione Codice Articolo 

Per connettere il tubo al box distribuzione aria 40 048 04 37

CONNESSIONE  
Dotata di sistema a scatto e guarnizioni.

Applicazione Codice Articolo 

40 048 04 40

CONNESSIONE A CURVA 90° DA OVALE A TONDO 
Connessione a curva da ovale a tondo con connessione a click.

Applicazione Codice Articolo 

Adattatore a curva da ovale a tondo Ø 75 mm con connessione a click 40 048 06 18

Adattatore a curva da ovale a tondo Ø 92 mm con connessione a click 40 048 06 19

Per prolungare il tubo

CONNESSIONE DA OVALE A TONDO
Per connettere il tubo ovale al tubo tondo;  la connessione a chiavetta può essere combinata con il connettore 
e la connessione.

Applicazione Codice Articolo 

Adattatore dal tubo ovale a tondo con connessione a chiave 40 048 04 44

Adattatore dal tubo ovale Ø 75 al tondo con connessione a click 40 048 06 15

Adattatore dal tubo ovale Ø 92 al tondo con connessione a click 40 048 06 14

TAPPO ANTIPOLVERE
Il tappo antipolvere impedisce l’incrostazione dei condotti durante il processo di montaggio e i vari condotti 
possono essere codificati con esso.

Applicazione Codice Articolo 

Tappo per l’estremità del condotto 40 048 04 48

GUARNIZIONE PER TUBO OVALE

Applicazione Codice Articolo 

Guarnizione di ricambio per tubi 40 047 04 29

RACCORDO VALVOLA CURVA 90°
Il raccordo è dotato di sistema a scatto, ha una base completamente regolabile e viene fornito insieme al tappo 
antipolvere e la guarnizione.

           Dimensioni Raccordo  Ø (mm) Spessore pavimento/

Tubo Ø (mm) Interno Esterno parete  (mm) Codice Articolo 

52 x 132 125 133 265 40 048 04 42

HYBALANS+ OVALE
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ARIA
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VALVOLA DESIGN IMMISSIONE/ESTRAZIONE ARIA MODELLO “SQUARE”

Applicazione Portata in max (m3/h) Portata out max (m3/h) Codice Articolo 

Per immissione aria attraverso 
la parete o soffitto 

50 75 40 047 40 95

VALVOLA DESIGN IMMISSIONE/ESTRAZIONE ARIA MODELLO “ROUND”

Applicazione Portata in max (m3/h) Portata out max (m3/h) Codice Articolo 

Per immissione aria attraverso 
la parete o soffitto

50 75 40 047 40 96

L’ultima novità alla gamma prodotti Burgerhout sono le 
valvole di design Hybalans+. Queste valvole conferiscono un 
look contemporaneo in qualsiasi tipo di ambiente interno.  
Le valvole sono costruite in metallo ed hanno una finitura 
opaca, in modo tale da fondersi perfettamente al tuo  
soffitto. Come tutte le altre valvole, quest’ultime si possono 
selezionare dal software di calcolo Hybalans+ e si possono 
utilizzare in combinazione con l’anello di restrizione 
Hybalans+. Le valvole di design possono essere utilizzate 
come valvole regolabili. 

I VANTAGGI DELLE VALVOLE DESIGN:
• �Possono essere utilizzate nel software di calcolo Hybalans+

(consulta burgerhout.com)
• �Possono essere ricolorate a piacimento per creare un design

unico
• �Sono utilizzabili sia come valvola da immissione ed estrazione

dell’aria, per creare un look uniforme
• �Facili da mantenere pulite
• �Formano una chiusura ermetica alla connessione della valvola

e al soffitto

46

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ARIA

VALVOLE ARIA
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VALVOLA ESTRAZIONE ARIA MODELLO “QUADRANT”

Applicazione Portata out max (m3/h) Codice Articolo 

Estrazione aria attraverso la parete/soffitto 75 40 047 04 15

GRIGLIA PLENUM DA PARETE/PAVIMENTO 

Applicazione Codice Articolo 

Per plenum a parete/pavimento 40 048 06 13

FILTRO
Per filtrare il flusso d’aria in entrata o in uscita dal locale.

Applicazione Codice Articolo 

Da montare sulle valvole aria 40 048 06 11

VALVOLA ESTRAZIONE ARIA MODELLO “TURN”

Applicazione Portata out max (m3/h) Codice Articolo 

Estrazione aria attraverso la parete/soffitto 75 40 047 04 17

VALVOLA IMMISSIONE/ESTRAZIONE ARIA MODELLO “CONE”

Applicazione Portata in max(m3/h) Portata out max (m3/h) Codice Articolo 

Immissione aria attraverso 
la parete

50 75 40 047 04 14

VALVOLA IMMISSIONE/ESTRAZIONE ARIA MODELLO “DISC”

Applicazione Portata in max (m3/h) Portata out max (m3/h) Codice Articolo 

Immissione aria dal soffitto 50 75 40 047 04 18

VALVOLA IMMISSIONE/ESTRAZIONE ARIA MODELLO “WAVE”

Applicazione Portata in max (m3/h) Portata out max (m3/h) Codice Articolo 

Immissione aria attraverso  
la parete/soffitto

50 75 40 047 03 80

VALVOLA IMMISSIONE/ESTRAZIONE ARIA MODELLO “MAZE”

Applicazione Portata in max(m3/h) Portata out max (m3/h) Codice Articolo 

Immissione aria attraverso  
la parete/soffitto

50 75 40 047 03 86
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SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ARIA

ALTRI PLENUM E BOX DI DISTRIBUZIONE ARIA

In aggiunta alla gamma Hybalans+ , Burgerhout ha sviluppato 
una serie di plenum e box distribuzione aria che possono essere 
utilizzati in situazioni in cui non è possibile montare un plenum o 
un box distribuzione aria standard, ad esempio dove non vi è lo 
spazio fisico per installarlo. 
Questi prodotti consentono di avere maggiori libertà nella fase di  
progettazione. I seguenti plenum e box distribuzione aria 
possono essere utilizzati insieme ai prodotti standard Hybalans+. 
Questi tipi di plenum non sono disponibili nel sofware di calcolo 
Hybalans+ e vengono configurati manualmente in un secondo 
momento attraverso la valvola regolabile standard.

FLESSIBILITÀ NELLA COSTRUZIONE 
La gamma di plenum in metallo e di box distribuzione aria  
è composta da varie dimensioni e connessioni. Sono 
disponibili per i tubi tondi ed ovali e per altrettanti tubi di 
diverse dimensioni. Il tubo principale può essere collegato 
sia dall’alto che lateralmente, per esempio se montato  
sopra un controsoffitto. I plenum possono essere richiesti  
in materiale isolante e sono sempre equipaggiati con un 
collegamento ermetico per il tubo isolato.

DISPONIBILITÀ SU RICHIESTA 
Questi specifici prodotti non sono disponibili a magazzino 
e sono realizzati ad hoc. Contattaci per avere maggiori 
informazioni. 
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PLENUM CON COLLEGAMENTO LATO SUPERIORE

Dimensioni      
L x W x H  (mm)

Modello 
tubo

Portata 
Max
(m3/h)

Collegamento 
principale  
Ø (mm) 

Nr. 
connessioni Tipo Codice Articolo 

1 320 x 300 x 112 Tondo 280 125 8 Non isolato 40 007 61 01

2 400 x 320 x 83 Ovale 280 125 8 Non isolato 40 007 61 46

PLENUM CON COLLEGAMENTO LATO SUPERIORE E LATERALE 

Dimensioni      
L x W x H  (mm)

Modello 
tubo

Portata 
Max
(m3/h)

Collegamento 
principale  
Ø (mm) 

Nr. 
connessioni Tipo Codice Articolo 

1 402 x 311 x 198 Tondo 280 125 8 Non isolato 40 007 61 02

402 x 311 x 198 Tondo 280 150 8 Non isolato 40 007 61 03

402 x 311 x 198 Tondo 280 160 8 Non isolato 40 007 61 04

402 x 311 x 198 Tondo 280 125 8 Isolato 40 007 61 05

402 x 311 x 198 Tondo 280 150 8 Isolato 40 007 61 06

402 x 311 x 198 Tondo 280 160 8 Isolato 40 007 61 07

2 402 x 311 x 198 Ovale 280 125 9 Non isolato 40 007 61 47

402 x 311 x 198 Ovale 280 150 9 Non isolato 40 007 61 48

402 x 311 x 198 Ovale 280 160 9 Non isolato 40 007 61 49

402 x 311 x 198 Ovale 280 125 9 Isolato 40 007 61 50

402 x 311 x 198 Ovale 280 150 9 Isolato 40 007 61 51

402 x 311 x 198 Ovale 280 160 9 Isolato 40 007 61 52

PLENUM CON COLLEGAMENTO LATO SUPERIORE E LATERALE

Dimensioni      
L x W x H  (mm)

Modello 
tubo

Portata 
Max
(m3/h)

Collegamento 
principale  
Ø (mm) 

Nr. 
connessioni Tipo Codice Articolo 

1 343 x 615 x 244 Tondo 450 150 18 Non isolato 40 007 61 40

343 x 615 x 244 Tondo 450 160 18 Non isolato 40 007 61 41

343 x 615 x 244 Tondo 450 180 18 Non isolato 40 007 61 42

343 x 615 x 244 Tondo 450 150 18 Isolato 40 007 61 43

343 x 615 x 244 Tondo 450 160 18 Isolato 40 007 61 44

343 x 615 x 244 Tondo 450 180 18 Isolato 40 007 61 45

2 343 x 615 x 244 Ovale 450 150 16 Non isolato 40 007 61 59

343 x 615 x 244 Ovale 450 160 16 Non isolato 40 007 61 60

343 x 615 x 244 Ovale 450 180 16 Non isolato 40 007 61 61

343 x 615 x 244 Ovale 450 150 16 Isolato 40 007 61 62

343 x 615 x 244 Ovale 450 160 16 Isolato 40 007 61 63

343 x 615 x 244 Ovale 450 180 16 Isolato 40 007 61 64

1

2

1

1

2

2
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SOFTWARE DI CALCOLO HYBALANS+

VIDEO DI BURGERHOUT

SCHEDA TECNICA

BIM

ESEMPI D’INSTALLAZIONE

STRUMENTI DI  
PROGETTAZIONE
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STRUMENTI DI PROGETTAZIONE

SOFTWARE DI CALCOLO HYBALANS+ 

Il sistema di distribuzione aria Hybalans+ è regolato attraverso 
gli anelli di restrizione. In questo modo, il flusso d’aria di ogni 
stanza può essere regolato direttamente dal box distribuzione 
aria. Basandoci sui requisiti di ventilazione, puoi facilmente 
impostare il progetto di installazione utilizzando il software. 
Grazie al calcolo tramite il software il tuo sistema opererà in 
modo corretto e garantirà un clima interno salubre.

Benefici nel calcolo per la ventilazione:
•  Il software mostra l’anello di restrizione richiesto per fare

fronte alle necessità di ogni spazio. Questo migliora il
comfort, non rendendo più necessario andare a regolarle
manualmente in un secondo momento.

•  In base alle esigenze di ventilazione di ogni stanza, viene
effettuato un calcolo della capacità per fare la scelta giusta
dell’unità di recupero del calore o un ventilatore.

•  Puoi progettare l’intero sistema, incluso il materiale di
recupero del calore, terminali ed accessori. Sia per il sistema
tipo C e tipo D.

•  Il calcolo è pronto? Riceverai un report sul calcolo effettuato
comprendente tutti i risultati e la lista dei componenti con il
relativo codice di ogni materiale. Puoi ordinare direttamente
tutti i componenti, è molto semplice! Gli anelli di restrizione e
i collegamenti sono inclusi automaticamente nella lista stilata
dal calcolo.

SOFTWARE DI CALCOLO HYBALANS+ 

Burgerhout ha introdotto il software di calcolo online che 
consente di lavorare al tuo progetto sempre e ovunque. 
L’intero portafoglio di prodotti viene continuamente aggiornato 
in modo da avere sempre i prodotti aggiornati. Salvando tutti i 
progetti nel tuo file account, hai sempre una visione d’insieme 
dei progetti e di te può scaricare una relazione di calcolo per 
tutti i progetti. Puoi usare questo rapporto di calcolo da cui 
ordinare tutti i componenti richiesti dal tuo grossista, 
dopodiché l’installatore può facilmente configurare l’intero 
sistema. Garantito il risultato giusto in base ai tuoi requisiti di 
ventilazione!
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VIDEO DI BURGERHOUT

YOUTUBE/VIMEO
Dai un’occhiata al sito Burgerhout o al canale Youtube per visionare gli ultimi video sui prodotti. 
Burgerhout ha anche molti video informativi sull’installazione e rimani informato sulle ultime 
novità!  vimeo.com/burgerhout

SCHEDA TECNICA 
Le schede tecniche Burgerhout contengono tutte le informazioni tecniche sui prodotti, inclusi 
dati tecnici di misurazione e dimensioni del prodotto. Le schede tecniche sono disponibili sul 
sito Burgerhout e nel catalogo online.

HYBALANS+ SCHEDA TECNICA

Informazioni generali

Hybalans+ Distribuzione d'air inferiore XL 350#14 132x52

Speci!che

Codice articolo 400480449

Categoria prodotto Plenum estrazione

Materiale Alluminio

Colore RAL-7045

Spessore parete (mm) 26

Peso (kg) 5,16

Dimensioni

Dimensioni (l x l x h mm) 640 x 210 x 420

Diametro del raccordo =essibile

(mm)

132x52

Diametro del raccordo rigido (mm) -

Approfondimenti sul tipo di applicazione

Applicazioni Aerazione

Aspirazione/Estrazione Aspirazione/Estrazione

Numero di allacci 14

Range di temperatura (°C) -25 / +80

Speci!che tecniche

Flusso di aria massimo (m³/h) 350

Classe di tenuta all'aria 3

Valore R (m²K/W) 0,86

Ulteriori speci<che -
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VENTILAZIONE SCHEDA TECNICA

Informazioni generali

Terminale a Tetto Ventilazione EPS 160 L=1000 Nero

Speci�che

Codice articolo 400480600

Categoria prodotto Terminale Ventilazione

Materiale Alluminio/EPS

Colore RAL-9005

Peso (kg) 4,9

Dimensioni

Diametro interno (mm) 171

Diametro esterno (mm) 200

Dimensioni (l x l x h mm) 1000 x 300 x 300

Approfondimenti sul tipo di applicazione

Applicazioni Ventilazione

Aspirazione/Estrazione Aspirazione/Estrazione

Range di temperatura (°C) -25 / +80

Speci�che tecniche

Resistenza ai cicli di gelo/disgelo Sì

Flusso di aria massimo (m³/h) 425

ζ Estrazione 0,42

ζ Aspirazione 2,27

λ Conduttività termica (W/(m·K)) 0,032

Valore R (m²K/W) 0,28

Ulteriori speci�che -
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BIM
STRUMENTI DI PROGETTAZIONE

Scarica la nostra libreria BIM (Building Information Model)  
per fumi e ventilazione tramite burgerhout.com. Queste sono 
librerie complete che semplificano l’applicazione dei nostri 
prodotti in qualsiasi progetto di costruzione.

Le librerie Revit di Burgerhout sono di livello BIM LOD 400. 
Uneto/VNI and Ketenstandaard (ETIM-RT project) sono già 
state implementate. Lo sviluppo tecnico è basato sugli 
standard olandesi Revit versione 2.5.2. È stato implementato 
l’IFC con la classificazione IFC2.3X con incluse le classi di 
proprietà, rendendo completamente compatibile l’IFC4.

I prodotti BIM di Burgerhout sono stati modellati per un uso 
funzionale in un processo BIM. Ciò significa che la geometria 
non è modellata in dettaglio, ma soltanto la geometria che 
determina la posizione, caratteristiche esterne tipiche 

(semplificate) e relativi punti di connessione e attacco. Alcuni 
elementi del prodotto non rilevanti e altre caratteristiche 
potrebbero essere state tralasciate in modo da utilizzare i 
modelli in modo funzionale e senza troppi vincoli. Burgerhout 
ha sviluppato ciò che ritiene sia l’altamente compatibile 
Libreria Revit. Nonostante la massima cura prestata nel suo 
sviluppo, non si possono escludere imperfezioni, per le quali 
Burgerhout non è responsabile. Burgerhout non accetta  
ogni responsabilità al riguardo. Alcuni esempi qui sarebbero 
errori di battitura in nomi o codici articolo, colore/materiale  
o relativi alle dimensioni. In caso di articoli di lunghezza
variabile, è possibile che tu possa incorrere in qualche errore
riguardo le dimensioni. In questo caso, il sistema farà
automaticamente visualizzare un errore di numero
dell’articolo.
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SOLETTA ALVEOLARE IN CEMENTO

SOLETTA A LASTRE LARGHE 
TIPO “PREDALLES” 

ESEMPI D’INSTALLAZIONE

SOLETTA GETTATO IN OPERA

SISTEMA A PARETE CON CONTROSOFFITTO 
E SOLETTA IN CEMENTO 

HYBALANS+ PER EDIFICI  
NON RESIDENZIALI E SISTEMI 
COLLETTIVI 
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NOTE
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