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Denominazione STABILEPH

Descrizione Canale da fumo rigido monoparete in acciaio al carbonio verniciato nero metallizzato

Norma di riferimento EN 1856-2:2009
Camini 
Requisiti per camini 
metallici

Parte 2: condotti interni e 
canali da fumo metallici

Notified body

Spessore 2,0 mm

Range di diametro Ø 120 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 180 Ø 200

Peso al metro lineare L.1000 (Kg/m)
(comprensivo di packaging)

5,84 6,34 6,85 7,32 8,67 9,42

Designazione T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G(800) M

Dati prestazionali

Classe di temperatura T600

Classe di pressione 40 Pa (N1)

Resistenza alla permeabilità D

Classe di corrosione Vm

Resistenza all’incendio da fuliggine G

Distanza da materiale combustibile 800 mm - Misurati

Verniciatura Smalto siliconico nero metallizzato per alte temperature applicato ad airless a bassa 
pressione

- Campi di impiego 
- Combustibili ammessi

Canale da fumo per apparecchi a legna con temperatura dei fumi ≤ 600°C

Legna

Riciclaggio della materia prima

Scarica tutta la documentazione tecnica dal sito www.stabile.it dalla sezione "Prodotti" corrispondente.


